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PROSTREDI
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Opatieni obecné povahy

Stanoveni prechodné Gpravy provozu na silnicich II. a III. tFidy,
situovanych na izemi obce s RP Krmov
pro vybrané nebo opakované cinnosti spojené se spravou, adrzbou, méFenim, opravami
silnic nebo k zajiSténi bezpecnosti provozu

Méstsky dfad Kmov, obecni (ifad obce s roziffenou pisobnosti, odbor vystavby a ¥ivotniho prostredi,
vykonavajici pfenesenou plisobnost podle ustanoveni § 61 odst. 1 pismene c), zakona & 128/2000
Sb., o obcich (ebecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist,
jako spravni organ pfislusny podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. c), § 124 odst. 6 zikona
€. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zmé&nach nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich predpistl (déle jen ,zékon o provozu na pozemnich komunikacich™), ke stanoveni mistni
a pfechodné dpravy provozu na silnicich 1L, IIL tFidy, mistnich a Gelovych komunikacich na (zemi
spravniho obvodu obce s rozsifenou piisebnosti Krnov,
po projednani navrhu podaného dne 30. 01. 2025 Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci, IC: 000 95 711, Uprkova 795/1, 702 00 Ostrava, prostfednictvim stéediska
Bruntal, Zahradni 11/49, 792 01 Bruntal (dale jen ,navrhovatel"),
podie ustanoveni § 61 odst. 4 a ustanoveni § 77 odst. 1 pism. c) a odst. 5 zékona o provozu na
pozemnich komunikacich a ustanoveni § 173 zakona & 50072004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jich
predpisd, (dale jen ,spravni fad™)

stanovi

po pfedchozim pisemném vyjadreni Policie Ceské republiky, Krajského Feditelstvi Moravskoslezského
kraje, Uzemniho odboru Bruntal, Dopravniho inspektoratu, pod & j.: KRPT-41560-2/C1-2025-070106
ze dne 12. 02. 2025, pfechodnou Upravu provozu na silnicich II. a IIL. t¥idy, situovanych na Gzemi
obce sRP Krnov, tj. na katastru obci BohuSov, Brantice, Bykov-Lary3ov, Cakovd, Div& Hrad,
Hefmanovice, Hiinka, Holcovice, Hoitalkovy, Janov, Jindfichov, Krasov, Krnov, Lichnov, Liptaf, Mésto

1/4

1C: 296139, DIC: CZ00296139
Telefon: 554 697 111 fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukmov.cz. 1D DS: ndgbdc9. www kmov.cz



¢ j.: KRNOOVZP-14204/2025 maln

Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Rusin, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Tremesna, Uvalno,
Vysoka a Zator takto:

Rozsah mistni Gpravy provozu:
Pfechodna uprava provozu na silnicich II. a III. tfidy bude provedena pfenosnymi dopravnimi

znackami svislymi, pfechodnymi dopravnimi zna&kami vodorovnymi, svételnymi signdly a dopravnimi
zZarizenimi podle obecnych schémat B/1, B/2, B/3, B/6, C/1, C/2, C/4, C/5, C/6, C/11, C/12, C/13,
které jsou ovéfenou pFilohou tohoto stanoveni.

Doba: Od 22. 02. 2025 do 31. 12. 2025,

UCel: Pro vybrané nebo opakované dinnosti spojené se spravou, Udrzbou, méFenim, opravami silnic
nebo k zajisténi bezpec¢nosti provozu na nich.,

Pfi pfechodné Upravé provozu budou spinény Lv_to godminlgg:

a) Prechodné dopravnl' znacky a dopravni zaFizeni budou provedeny a umist&ny v souladu s:

- VyhlaSkou &. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnlch komunikacich,

- CSN 018020 LDopravni znacky na pozemnich komunikacich® véetn@ jejich zmén, €SN EN 12899-
1,2.

- Platnymi technickymi podminkami TP 66 ,Zésady pro oznafovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich™ a TP 65 ,Zasady pro dopravni znafeni na pozemnich komunikacich® v poslednim
vydani.

- Zékonem ¢. 22/1997 Sb., a nafizenim viady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd.

b) Obecnymi podminkami Pohcne R, KR policie Moravskoslezskeho kraje, Uzemniho odboru Bruntal,
Dopravniho inspektoratu, pod &. j.: KRPT-41560-2/(3-2025-070106 ze dne 12. 02. 2025:

- Pokud bude podstata jednotlivého schématu pouZita pro mistni podminky, které se odliuiji od
vzorovych schémat, bude navrh pfechodné (pravy provozu proveden a stanoven individuaing.
Znamena to, Ze odkaz na typizované schéma nebude pro tuto konkrétni situaci uZit.

— NavrZené pfenosné dopravni znacky, svételné a akustické signaly, dopravni zafizenf a zafizeni
pro provozni informace musi tvofit vidy uceleny systém spolu se stavajici mistni Upravou
provozu.

— Prenosné dopravni znacky musi byt viechny umlsteny na Cerveno-bile pruhovanem sloupku
a tim bude zdlraznéna nadfazenost pfechodné (pravy provozu. nad mistni Upravou provozu.
Dale budou znatky z rubové strany Citelné oznaCeny pFesnym nazvem spoleénosti
a identifika&nim &islem (tzv. ICO), ktera jej osadila.

~ Ve dnech a hodinach, kdy budou stavebni prace zastaveny, musf byt omezeni provozu ihned
zruSeno nebo bude siIniénl’ provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.

-~ Dopravnimu inspektorétu Bruntal bude prostrednlctv:m datové schranky (nShai7v) vidy
neprodlene oznameno spolecnosti umist'ujici dopravni znageni, kdy, kde, za jakym Ucelem, na
Jaky casovy Usek a jaké konkrétni schéma bude/bylo uZito. Dale bude uvedeno Jmeno
pfijmeni a dostupny telefonni kontakt na osobu zodpovédnou za instalaci dopravniho znaceni.

c) Pii instalaci stanovené pfechodné Upravy provozu nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti silni¢niho
provozu, k po3kozeni & zneCiSténi jinych pozemnich komunikaci vEetné jejich soudast
a prislusenstvi.

d) Prechodné dopravni znacky a dopravni zafizeni budou kontrolovany a udrzovény po celou dobu
jejich instalace.

e) Realizaci stanovené pfechodné Upravy provozu zajisti Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
plispévkova organizace. Odpovédna osoba: vedouci provozniho Useku Ing. David Zaprianov,
telefon: 737 231 426, 555 539 545.

Odtvodnéni:

Dne 30. 01. 2025 obdrzel Méstsky Urad Krnov, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, od Spravy silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkové organizace, Uprkova 795/1, 702 00 Ostrava, prostrednuctwm
stfediska Bruntél, Zahradni II/49, 792 01 Bruntdl, ndvrh na stanoveni prechodné Upravy provozu
obecnymi schématy na rok 2025 ve smyslu ust. § 61 odst. 4 zikona o provozu na pozemnlch
komunikacich t] pro provozni informace pro vybrané nebo opakované &nnosti spojené se spravou,
Udrzbou, méfenim, opravami silnic nebo k zaji$téni bezpegnosti provozu.
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C.j.: KRNOOVZP-14204/2025 maln

K névrhu pfechodné Gpravy provozu byly pFipojeny tyto piflohy: Povéfeni & 2/2023/R ze dne 13. 12.
2022, Schéma B/1, B/2, B/3, B/6, C/1, C/2, C/4, C/5, C/6, C/11, C/12, C/13.

Spravni organ ma za to, Ze navrhovatel jako spravce silnic II. a III. tndy ma vécnou legitimaci
k podani navrhu. Opatfenim ze dne 11. 02. 2025 byl navrh prechodné upravy provozu projednan
s dotéenym organem - Policii Ceské republiky, Krajskym Feditelstvim Moravskoslezského kraje,
Uzemnim odborem Bruntal, Dopravnim inspektoratem (déle jen Policie CR") ve smyslu ustanoveni
§ 77 odst. 3 zakona o provozu na pozemnich komunikacich. Policie CR se vyjadiila dne 12. 02. 2025
pod & j.: KRPT-41560-2/CJ-2025-070106 s odlvodnénymi podminkami, které byly zahrnuty do
podminek stanoveni pfechodné Upravy provozu.

Po posouzeni navrhu pfechodné uUpravy provozu byl podany navrh schvélen, termin zahajeni
pfechodné Upravy provozu byl stanoven na den nabyti Géinnosti tohoto stanoveni, tj. 5 den po
vyvéSeni na Ufedni desce. Ddvodem pro stanoveni pfechodné dpravy provozu je zajisténi bezpecnosti
silni¢niho provozu pfi zajiStovani vykonu spravy silnic II. a III. tfidy.

ProtoZe se jedna o prikazové dopravni znatky a znacky, ukladajici Ucastnikim provozu odchylné
povinnosti od obecné Upravy provozu, stanovil zdej$i (Fad pfechodnou Upravu provozu opatfenim
obecné povahy. V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5 zadkona o provozu na pozemnich komunikacich
nedorucoval zdejs$i Gfad navrh opatfeni obecné povahy, ani nevyzyval dotéené osoby k podavani
pfipominek nebo namitek. Podany navrh byl schvélen pouze v rozsahu vécné a mistni pisobnosti obce
s rozsirenou plsobnosti Krnov, tj. na silnicich I1. a III. tfidy situovanych na Gzemi spravniho obvodu
obce s rozsifenou plsobnosti Krnov die vyhlasky € 346/2020 Sb., ve znéni pozdé&jsich pFedpist.
V souladu s ustanovenim § 61 odst. 4 zakona o provozu na pozemnich komunikacich byla platnost
stanoveni ¢asové omezena a neni delsi neZ jeden rok.

Upozornéni:

Opatrenl obecné povahy musi byt vyvéSeno po dobu 15 i dnﬁ na Ufedni desce M&U Krnov,
OU Bohusov, OU Brantice, OU Bykov-Larysov, OU Cakova oU Dive Hrad, ou Hefmanovice,
OU Hlinka, OU Holcovice, ou Host’alkovy, MéU Janov, ou JIndl‘IChOV ou Krasov, OU Lichnov,
oU Liptafi, MeU Mésto Albrechtice, OU Osoblaha, ou Petrovice, ou SIezske Paviovice, OU Slezské
Rudoltice, OU Rusin, OU Tremesna, 00 Uvalno, OU Vysoka, OU Zator.

Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostfedek.

Toto opatfeni obecné povahy nabyva (cinnosti patym dnem po dni vyv&Seni na Ufedni desce. Proti
opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek.

Bc. Ivana Malinova
referent odboru vystavby a Zivotniho prostfedi

sluZebni &islo 0339 Digitalné podepsal Bc. lvana Malinova
Datum: 17.02.2025 09:41:08 +01:00

Prilohy:
- Vyjadreni Policie ¢rR pod & j.: KRPT-41560-2/C3-2025-070106 (pouze pro navrhovatele)
- Schéma B/1, B/2, B/3, B/6, C/1, C/2, C/4, C/5, C/6, C/11, C/12, C/13
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Cj.: KRNOOVZP-14204/2025 maln

Rozdélovnik:

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace, Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
(do datové schranky)

dotCené osoby vefejnou vyhlaskou prostfednictvim afedni desky M&U Krnov, Hlavni ndmésti 1,
794 01 Krnov; OU Bohugov, BohuSov 15, 793 99 Bohusov; OU Brantice, Brantice 121, 79393
Brantice; OU Bykov-LarySov, Bykov 68, 794 01 Bykov- Lary3ov; 0U Cakova, Cakové 101, 793 16
Cakova oU Divei Hrad, DivCi Hrad 64, 793 99 Div&i Hrad; OU Hefmanovice, Hefmanovice 136,
793 74 Hefmanovice; 0U Hlinka, Hlinka 25, 793 99 Hlmka ou HolCovice, HolCovice 44, 793 71
HoIcowce ou Hostdlkovy, Hostalkovy 77, 794 01 Host’alkovy, Mél Janov, Janov 19, 793 84
Janov; OU Jindfichov, JindFichov 58, 793 83 Jindfichov; 0U Krasov, Krasov 29, 794 94 Krasov; ou
Lichnov, Lichnov 42, 793 15 Lichnov u Bruntalu; oU Liptafi, Liptan 149, 793 99 Liptafy; M&U Mésto
Albrechtice, nam ésA 27/10, 793 95 Mésto Albrechtice; OU Osoblaha, Na Namésti 103, 793 99
Osoblaha; OU Petrovice, Petrovice 34, 793 84 Petrovice; 0U Slezské Pavlovice, Slezské Paviovice
16, 793 99 Slezské Pavlovice; oU Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské
Rudoltice; OU Rusin, Rusin 53, 793 97 Rusin; ou TremesSna, Tremesna 304, 793 82 Tremesna;
ou Uvalno Uvalno 58, 793 91 UvaIno ou Vysoka, Vysoka 90, 793 99 Vysoka; ou Zator, Zator
107, 793 16 gator ,

Policie CR, KR policie MSK kraje, UO Bruntal, dopravni inspektorat, Partyzanska 7, 792 01 Bruntdl
(do datové schranky)

k zaloZeni do spisu: Méstsky UFad Krnov, odbor vystavby a Zivotniho prostedi
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JID: PCRO7ETRfo88663756

POLICIE CESKE REPUBLIKY

Krajské feditelstvi policie Moravskoslezského kraje
uzemni odbor Bruntal

dopravni inspektorat Bruntal

Partyzanska, ¢. 7, 792 01 Bruntal

C. j. KRPT-41560-2/CJ-2025-070106 Bruntal 12. Gnora 2025
Poctet stran: 2

Mésto Krnov

Hlavni namésti 96/1

Pod Bezruc¢ovym vrchem
794 01 Krnov

$SU M&U Krnov - SS MSK - Projednani pfechodné lipravy provozu z diivodu zaji§téni bezp.
a plynulosti provozu v roce 2025 - stanovisko
K &.j.: KRNOOVZP-20200/2025-maln, OVZP-3312/2025-maln,

Policie Ceské republiky, Gzemni odbor Bruntal, dopravni inspektorat Bruntal, jako pfislusny orgéan
statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich ve véci
"projednani pfechodné upravy provozu z diivodu zaji§téni bezp. a plynulosti provozu na
silnicich II. a Ill. tfid 2 MK na Gzemi ORP Krnov v roce 2025" vydava nasledujici

stanovisko.

Uzemni odbor Bruntal, dopravni inspektorat Bruntal souhlasi dle ustanoveni § 77 odst. 2, pism. b)
zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zmé&néch nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich piedpisl

s navrhem, jako podkladem pro stanoveni pfechodné tpravy provozu pouze v pfipadech akci,
které budou svym charakterem v souladu s ustanovenim § 61 odst. 4) z. &. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich a oznaceny dle TP 66 ,Zasady pro oznagovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich schvaleno Ministerstvem dopravy &.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne
12. bfezna 2015 s Ucinnosti od 1. dubna 2015,

Zadatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace, ICO: 00095711, se sidlem
Uprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Pfivoz, Cesko
Zastoupeny:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace, stiedisko Bruntal,
Zahradni €.p. 11119, 79201 Bruntal

VySe uvedeny souhlas podmifiujeme spinénim nasledujicich podminek:

- platnost obecnych schémat musi byt ¢asové omezena na max. 1 rok a na silnice II., lll. tfidy,
mistni komunikace a vefejné pfistupné ucelové komunikace v Gzemni plisobnosti pfislusného
silniéniho spravniho dradu;

900.5614.88663756



2. strana
stanoviska

- uZiti schémat dle vyse uvedenych technickych podminek se omezuje pouze na typ "B" (oznaéeni
pracovnich mist v obci) a typ "C" (oznaceni pracovnich mist mimo obec);

- schémata pro oznaceni pracovnich mist podle TP 66 ,Zasady pro ozna&ovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich schvéaleno Ministerstvem dopravy &.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.
bfezna 2015 s Géinnosti od 1. dubna 2015“ jsou vypracovana pro konkrétni dopravni situace
(zpravidla pro pfimy usek komunikace). Pokud bude podstata jednotlivého schématu pouZita pro
mistni podminky, které se odliSuji od vzorovych schémat, bude navrh pfechodné Upravy provozu
proveden a stanoven individualné. Znamena to, Ze odkaz na typizované schéma nebude pro tuto
konkrétni situaci uzit;

- navrZené pienosné dopravni znacky, svételné a akustické signaly, dopravni zafizeni a zafizeni
pro provozni informace musi tvofit vZdy uceleny systém spolu se stavajici mistni Upravou provozu;

- pienosné dopravni znacky musi byt vSechny umistény na &erveno-bile pruhovaném sloupku a
tim bude zdliraznéna nadfazenost pfechodné Upravy provozu nad mistni Gpravou provozu. Dale
budou zna&ky z rubové strany &itelné oznateny piesnym nézvem spoleénosti a identifikaénim
gislem (tzv. ICO), ktera jej osadila;

- ve dnech a hodinach, kdy budou stavebni prace zastaveny musi byt omezeni provozu ihned
zrudeno nebo bude silniéni provoz omezen jen v nezbytném rozsahu;

- dopravnimu inspektoratu Bruntdl bude prostfednictvim datové schranky (n5hai7v) vzdy
neprodlené oznameno spolecnosti umistujici dopravni znaéeni, kdy, kde, za jakym ucelem, na
jaky Casovy usek a jaké konkrétni schéma bude/bylo uzito. Dale bude uvedeno jméno, piijmeni a
dostupny telefonni kontakt na osobu zodpovédnou za instalaci dopravniho znageni. Za prioritni
zajem dopravniho inspektoratu v této véci povazujeme skutetnost, e budeme informacemi
disponovat a vyuzivat je pro pfipadny vykon sluzby a souvisejici naleZitosti;

- v pfipadé nesplnéni vySe uvedenych podminek Zadatelem, vznika ze strany dopravniho
inspektoratu Bruntal moZné podezfeni na neopravnéné osazeni dopravniho znaéeni.

Pokud budou vyse uvedené podminky spinény, Ize konstatovat, 2e navrh odpovida
obecnym pozadavkim na bezpeénost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

Bylo predlozeno:

- Zadost o odsouhlaseni PDZ - SSU - M&U Krnov - (2 x Ad)
- Zadost o stanoveni PUP + schéma - SS MS kraje - stfedisko Bruntal (12 x A4)

Zpracoval:
por. Bc. Petr Vylezik
komisaf
npor. Bc. Pavel Cerny
Vedouci oddéleni

npor. Be, Pavel Cerny

POLICIE CESKE REPUBLIKY

Dlvod podepsani:

Cas podepsani: 12.02.2025 10:42:56

900.5614.88663756
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Priloha stanoveni pfechodné ipravy provozu pod &.
j.- KRNOOVZP-14204/2025 maln ze dne 17.02.2025
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Schéma B/ l

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci ¢ malym
dopravnim zatiZenim.

. —e e —a—

pfitna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 06-1m

podélnd uzévéra oboustrannyimi
smérovagimi deskami
odstup max. 10 m

pFiEna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélngé 1-2m
pfiéna 06-1m

vystraZna svétla typu 1 na kazdé

smérovaci desce

1)
uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v piipadé
soubéinych parkovacich
pruhia, chodnikit a/nebo
stezek pro cyklisty podie
schématB/16 aZ B/20

vzdalenosti v metrech

Digitalné podepsal Be. lvana Malinova
Datum: 17.02.2025 09:42:57 +01:00

TP 66/ 2015
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i | Schéma B/2

J Standardni pracovni miste na
pozemni komunikaci s malym

dopravnim zatiZenim. Zizeni
vozovky na jeden jizdni pruh.
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|
Y
|
|

podéind uzdvéra obou-strannymi
smérovacimideskaml
odsfup max.10m

2)

max. 30

podéina uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

275 "

20m
g

I
f&‘L -

|

|

vainy
prostor

K
[
|
*
g*
|
[
<

PFiEna uzavéra zébranou
miniméin&3vystraznasvatiatypu

R

[

|

| 1) miZe byt ve vyjimeénych
| pripadech mensi (viz kap.
' 6.1.2.)

|
| 2) wziti dopravnich znacdek a
[ dopravnfch zafizeni v piipadé |
| soubéinych parkovacich |
Ams pruhé, chod-nlkd a/nebo |
el cca 50 stezek pro cyklisty podie
schémal B/16 aZ B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
ZhzZent jizdniho prubu.

podéina uzdvéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pfiEnd uzavéra jedno-strannymi
smérovacimij deskami
odstup podéing 1-2m

piicné 0,6-1m
vystrazna sv&lla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipads
soubéZnych parkovacich
pruht, chodnikl a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat 8/17
aZ B/20

vystraZné svétio typu 1

nebo znatka umist&na na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech

TP 86/2015
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VAR

ccalh

50-80

80-100

Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
ZiZen| vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signaliza&nim zafizenim.

vystrazné svétio typu 1

nebo znacka umisténa na
flucrescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna Cara souvisld z oranZové
félie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporuena

pricna uzdvéra zabranou
minimélné 3 vystrazné svélla
typu 1

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max, 10m

pfitna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraZna svétla
typu1

pficna &ara souvisla z oranzové
folie, znatkovacich knoftikit nebo
barvy doporuéena

Nmaze byt ve vyjimeénych
pflfadech mendl (viz kap.
6.1.2)

2)uzitl dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipads
soubéZnych parkovacich pruhu,
chodnikls a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 a2
B/20

vzdalenosti v metrech

TP 66 / 2015
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{ Schéma C/1

et 3 ooy ]
oov———[—v,_ﬂ’—i;
Gy \,ﬂ;” Standardni pracovni misto na
v pozemni komunikaci s maiym
] dopravnim zatiZenim,
0___. ot ts s ssmeaar

podélna uzdvéra oboustrannymi
smérovacimi deskami odstup max.
20m

1) opakovénf v pfipadé podéiné
uzavéry delSi ne 300 m po
300m-500m

300

I B20a
vystrazné svétlo typu 1 nebo

| znatksa umisténa na
1} . flucrescencnim podkiadu,

f o v protisméru shodné

Faa 100 vzdalenosti v metrech

————
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B21a

100

200

Schéma Cf2

Standardni pracovni misto.|
ZuZenijizdniho pruhu. |
- |

piina uzavéra jednostrannymi
smérgvacimi deskami

vymezeni jizdnich pruhd
dopravnimi knofliky {(odstup 0,5-1
m), f6lil nebo barvou doporuéeno

podéind uzdvéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 20m

plitnd uzdvéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystraznd svétla typu 1 na kazdé
smérovacidesce |

1) opakovani v pfipadé podéiné
uzgvéry delsi nez 300 m po
300m-500m

2)muze byt ve vyjimednych
plipadechmensi
{vizkap.6.2.2)

vystrainé svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkdadu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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max. 50

Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
ZiZeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pFipadé mistni apravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znaékami.

pfitnd uzévéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pfitnad uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vyslrazna svitla typu 1 na kazdé
smarovaci desce

vystrainé svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v profisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/5

Standardni pracovnl misto.
ZaGZenf vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazné svétio typu 1

nebo znatka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkiadu, v protismé&ru shodné

pfi¢na Eara souvisla ze Zlulé nebo
oranZové félie, dopravnich
knoflik(inebo barvy doporutena

piiénd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 20 m

pfitna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraznd svétla
typu1

pfi¢na &ara souvisla ze Zluté nebo
oranzove félie,dopravnich knoflikG
nebo barvydoporutena

1) opakovani v pripadé podéiné
uzavéry del$l nez 300 m po
360m-500m

vzdalenosti v metrech

TP 66/ 2015
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| Schéma C/6

L
Iy ' | Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
| pruh. Uprava pfednosti
ooe Vo dopravnimi znackami,
ez ( |
vystraZzné svétlo typu 1
00z _ l nebo znatka umisidna na
— | fluorescencni{n zlutozelepém
podkladu, v protisméru shodné
00t I
e0zg @ B21b [
0z : | - 20
@
0 = " B B . j[ D
pficna uzavéra jednostrannymi
smerovacimi deskami
ez il podéinad uzévéra oboustrannymi
smérovaciml deskami
odstup max, 20m
2
B
piitna uzévéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
vystrazna svélla typu 1 na kazdé
smérovaci desce
0 o 2.0
1
| e 10-20
0Z
924 0geu
aiza \ 4 I & A6b
l B21a
- 30-50
T A~
I - * ———B80-100| vzdilencsti v metrech
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max. 50

~400

Schéma C/11

Opsrativni pracovni misto.

o

uzavéra dopravnimi kuZely
(vySka min.0,5m)

pfiéna uzavéra
odstup podélné 1-3m
pficné  0.6-1m

podéiné uzavéra
odstup max. 6 m

piiéna uzavéra

odstuppodéingé 1-3m
pficné 0,6-1m

vystrazné svétiolypu 1

vystrazné svétlo typu 1 nebo |

znacka umisténa na ‘

fluorescenénim podkladu,
v protisméru shodné

vzdalencsii v metrech

TP 66 /2015
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1)

max. 50

~200 |

Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystraZzng svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkiadu,

v protisméru shodné

uzavéry dopravnimi kuzely
(vyZka min. D,5m doporudena)

pritna uzavéra
odstuppodéiné 4-3m
pficné 06-1m

podéing uzavérs
cdstupmax. 8 m

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabull typu |

1) zafizenl predbéiné vystrahy
Jjen tehdy, festlize neni pracovni
vozidlo zretelné vidéi ze
vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech
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Oblast pohyblivého pracovniho mista
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max. 800

Schéma C/13
Operativni pracovnimisto
(pohybliveé).

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescentnim podkiadu,

v protisméru shodné

pracovni vozidio s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu Ii

1) nebo zafizeni predbéiné
vystmh’!'/
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidio neni zfetelné viditelné
Ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech

TP 66 /2015



